
ISM Deutschland GmbH
Laubach 30, D-40822 Mettmann, Germany

DETECTION IN PERFECTION.

Fon +49 (0)2104 1448-0  
Fax +49 (0)2104 1448-25

eMail: sales(at)ism-d.de   www.ism-d.de

ANWENDUNGSBEREICHE

Ÿ Mobile, hochsensible Lecksuche und 
Messung an MRT´s die ein hohes 
magnetisches Feld im Betrieb erzeugen.

FEATURES

Ÿ Problemloser Betrieb bei hoher magnetischer 
Feldintensität

Ÿ Findet auch kleinste Leckagen

Ÿ Geringes Eigengewicht (600 g)

Ÿ Netzunabhängiger Batteriebetrieb  

Ÿ Lieferung inkl. schlagfestem Transportkoffer, 
zwei Batteriehalter, Werkzeug für schnellen 
Sondenwechsel, flexibler Messsonde 

Ÿ Einsatz auch unter rauen Umgebungs-
bedingungen 

Ÿ Integrierte Tonausgabe 

Ÿ Automatische Messbereichsumschaltung 

Ÿ Nachweisbereiche von 1E-5mbar l/s für Helium 

GASCHECK TESLA Lecksucher für die MRT Wartung 



GASCHECK TESLA

TECHNISCHE DATEN

Detektor Wärmeleitfähigkeitsdetektor
Empfindlichkeit  He 1 x 10E-5, CH4 2,9 x 10E-5, 
  Ar 3,5 x 10E-5, H2 7,7 x 10E-6 [ml/s] 
Ansprechzeit t90  ca. 1 s 
Erholzeit t10  ca. 1 s 
Audio    Frequenzänderung proportional 
   zur Leckrate
Display   LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Batterietyp  4 Stück AA (Mignon)
Batterie-
Lebensdauer 40 h kontinuierliche Lecksuche
Prüfung   CE EN 61010-1:2001 und 
  EN 61326-1:2006 Kalibrierung 
  nach NAMAS/NIST  
Abmessung  L 390 x B 60 x T 50 mm (Lecksucher)  
Gewicht
Lecksucher  0,5 kg (inkl. Batterien) 
Gewicht mit
Transportkoffer  1,6 kg

LECKSUCHER GASCHECK TESLA MIT KALIBRIER-
ZERTIFIKAT

Die Geräte der GASCHECK TESLA Serie sind als kleinste und 
leichteste Handlecksucher ideal einsetzbar im Bereich der  
Lecksuche an MRT´s mit Nachweisbereichen von 1E-5mbar l/s 
für Helium.

Der Lecksucher kann durch die effektive Abschirmung auch an 
sich im Betrieb befindlichen MRT´s eingesetzt werden.  

Das Gerät ist  einfach zu bedienen und steht Ihnen bei der 
Lecklokalisierung als leistungsfähige Werkzeug zur Verfügung. 

NETZUNABHÄNGIGER BATTERIEBETRIEB 

Das nur 600 Gramm leichte, batteriebetriebene Gerät erkennt 
alle Gase, die sich in Ihrer Wärmeleitfähigkeit von der 
Umgebungsluft unterscheiden.

Der serienmäßige Lieferumfang enthält einen schlagfesten 
Transportkoffer, zwei Batteriehalter, ein Werkzeug für den 
schnellen Sondenwechsel sowie eine flexible Messsonde. 
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DETECTION IN PERFECTION.

LIEFERUMFANG

1 Stück GASCHECK TESLA 
1 Stück  Werkzeug zum Schnüffelsondenwechsel
1 Stück  Batteriehalter
4 Stück  Mignon AA Batterien  
1 Stück  Bedienungsanleitung in deutsch 
1 Stück internationales Kalibrierzertifikat 

Lieferzeit  3 - 4 Wochen 
Garantie  12 Monate 

GASCHECK TESLA
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PRAXISORIENTIERT ARBEITEN

Die pflegeleichte Folientastatur ermöglicht in Verbindung mit 
dem robusten Gehäuse und dem hintergrundbeleuchteten 
Display den Einsatz des Geräts auch unter rauen Umgebungs-
bedingungen. 

Durch die integrierte Tonausgabe können Lecks auch ohne 
direkten Sichtkontakt zum Lecksucher komfortabel gefunden 
werden. Die Schnüffelsonde wird einfach über die zu 
prüfenden Flächen (z.B. Schweißnähte oder Flanschverbin-
dungen etc.) bewegt. Austretendes Testgas wird angesaugt 
und sofort auf dem Display angezeigt. Bei der Lecksuche wird 
der Bediener durch sinnvolle Funktionen unterstützt. 

Die automatische Messbereichsumschaltung garantiert die 
Arbeit im empfindlichsten Bereich. Der zuschaltbare 
Spitzenwertspeicher zeigt den höchsten gemessenen 
Messwert direkt im Display als Leckrate in [ml/s]. 
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